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MASZYNY

AUTOMATYCZNA WIĄZARKA
ZGRZEWAJĄCA TAŚMĘ POLIPROPYLENOWĄ 

Automat GETRApack to wysokiej jakości maszyna, która 
rewelacyjnie sprawdza się tam, gdzie występuje potrzeba 
zapakowania szybko,bardzo dużej ilości paczek. Automat naciąga, 
zgrzewa a następnie ucina taśmę. Maksymalne gabaryty 
pakowanego produktu ogranicza, wielkość zastosowanej ramy (w 
naszej ofercie kilka rozmiarów). Obsługa tego urządzenia jest 
banalnie prosta i nie wymaga dodatkowego przeszkolenia. Operator 
musi jedynie nacisnąć przycisk. Proces pakowania może także być 
wyzwalany za pomocą nożnego pedała lub czujnika.

OPIS URZĄDZENIA

Prędkość zgrzewania
Minimalny pakunek

Maksymalny pakunek
Zasilanie

Silnik
Szerokość stosowanej taśmy

Gabaryty
Naprężenie taśmy

Ciężar
Rolki przesuwne w blacie

Regulacja naprężenia taśmy
Koła skrętne z hamulcem

Kolor obudowy
Gwarancja

24 cykli / min.
60 x 30 mm
ograniczona wielkość ramy
220 V
220 V, 180 W
zależy od modelu 9/12 mm
od 110 x 61 x 152 cm
25 kg
od 250 kg
TAK
TAK
TAK
żółty
12-24 miesiące

PARAMETRY TECHNICZNE

DO TAŚMY PP

JAKOŚĆ

850 x 600 mm
1050 x 600 mm
1250 x 600 mm

STANDARDOWE RAMY



3

PÓŁAUTOMATYCZNA WIĄZARKA
ZGRZEWAJĄCA TAŚMĘ POLIPROPYLENOWĄ 

Półautomat GETRApack to wysokiej jakości maszyna, która rewelacyjnie 
sprawdza się tam, gdzie występuje potrzeba zapakowania szybko, dużej 
ilości paczek. Półautomat ten naciąga, zgrzewa a następnie ucina taśmę. 
Istnieje możliwość wiązania artykułów o nieregularnych kształtach oraz 
cylindrycznych. Obsługa tego urządzenia jest banalnie prosta i nie 
wymaga dodatkowego przeszkolenia. Koniec taśmy wysuwa się 
automatycznie na stół. Operator musi jedynie owinąć taśmę wokół 
pakunku i włożyć w szczelinę, aż do uzyskania oporu. Po tej operacji 
następuje proces naciągania i zgrzewania taśmy.

OPIS URZĄDZENIA

Prędkość zgrzewania
Minimalny pakunek

Maksymalny pakunek
Zasilanie

Silnik
Szerokość stosowanej taśmy

Gabaryty
Naprężenie taśmy

Ciężar
Regulacja długości wysuwanej taśmy

Regulacja naprężenia taśmy
Koła skrętne z hamulcem

Kolor obudowy
Gwarancja

12 cykli / min.
60 x 30 mm
Bez ograniczeń
220 V
220 V, 180 W
6 – 15,5 mm
940 x 580 x 745 mm
25 kg
85 kg
TAK
TAK
TAK
żółty
12-24 miesiące

PARAMETRY TECHNICZNE

DO TAŚMY PP

PROMOCJA

 

MASZYNY
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MASZYNY

PÓŁAUTOMATYCZNA WIĄZARKA
ZGRZEWAJĄCA TAŚMĘ POLIPROPYLENOWĄ MINI-VERTI 

Półautomat do pakowania palet GETRApack MINI VERTI. Urządzenie 
przeznaczone do szybkiego pakowania palet. Wielkość pakowanej 
palety nie powinna przekraczać 125 cm (długość prowadnicy ma 128,5 
cm), chociaż praktycznie istnieje możliwość zapakowania palety o 
dłuższym wymiarze. Taśma łączona jest poprzez zgrzewanie.
 
Mini Ver� to maszyna, która może pakować palety zarówno po długości 
jak i szerokości. Polecamy pakowanie palet o wymiarach nie większych 
niż 120 cm.

OPIS URZĄDZENIA

Prędkość zgrzewania
Minimalny pakunek

Maksymalny pakunek
Zasilanie

Silnik
Szerokość stosowanej taśmy

Gabaryty
Naprężenie taśmy

Ciężar
Prowadnica taśmy

Regulacja naprężenia taśmy
Koła skrętne z hamulcem

Kolor obudowy
Gwarancja

12 cykli / min.
60 x 30 mm
brak
220 V lub akumulatorowe
220 V, 180 W
zależy od modelu 12/16 mm
od 55 x 80 x 101 cm
25 kg
od 85 kg
odpinana
TAK
TAK
żółty
12-24 miesiące

PARAMETRY TECHNICZNE

DO TAŚMY PP

ODPINANYMASZT

PAKUJSZYBCIEJ
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MASZYNY

ZGRZEWARKA HELIOS H-45
DO TAŚMY POLIESTROWEJ (PET) I POLIPROPYLENOWEJ (PP) 

Zgrzewarka ręczna Helios H-45 to urządzenie naciągające i łączące 
taśmę za pomocą zgrzewu. Urządzenie zasilane akumulatorem 
firmy BOSCH. Helios może zgrzewać zarówno taśmę 
polipropylenową jak i poliestrową. W zależności od wybranego 
typu taśmy na jednym ładowaniu można uzyskać do 400 spięć (PP) 
lub 220 spięć (PET). Zgrzewarka posiada regulację naciągu i czasu 
zgrzewania taśmy. 

W ofercie modele do taśm 12 mm oraz 16 mm.
W zestawie oprócz baterii również ładowarka. 

OPIS URZĄDZENIA

Waga
Rodzaj stosowanej taśmy

Regulacja naciągu taśmy
Regulacja czasu zgrzewania

Zasilanie
Kolor

ok. 4 kg
polipropylenowa (PP)
poliesterowa (PET)
TAK
TAK
akumulatorowe
czerwono-szary

PARAMETRY TECHNICZNE

ZASILANIEAKUMULATOREM

HELIOS H-45
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URZĄDZENIA

PASKOWACZ XL
BANDOWNICA DO TAŚMY POLIPROPYLENOWEJ (PP)

Udoskonalony model włoskiej produkcji paskowacza Getrapack XL. 
Nowy system naciągu i docisku taśmy. Nowoczesny design. 
Urządzenie to naciąga taśmę polipropylenową, a przy użyciu zapinki 
metalowej trwale ją spina (zapinka zagniatana jest na dwóch 
końcach taśmy). Wybrany model służy do konkretnej szerokości 
taśmy (XL9 - 9 mm, XL13 - 12-13 mm, XL16 - 15-16 mm, XL19 - 19 
mm)

OPIS URZĄDZENIA

Waga
Rodzaj stosowanej taśmy
Regulacja naciągu taśmy

Nóż odcinający
Inne modele

Kolor
Kraj pochodzenia

ok. 3,3 kg
polipropylenowa (PP)
TAK
TAK
-
żółto-czarny
Włochy (wysoka jakość)

PARAMETRY TECHNICZNE

JAKOŚĆ

DO ZAPINKI
METALOWEJ
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URZĄDZENIA

NAPINACZ H-21
DO TAŚMY POLIPROPYLENOWEJ (PP)

Napinacz H-21 służy do naciągania taśmy polipropylenowej , a 
łączona ona jest za pomocą klamerek drucianych. Po naciągnięciu 
koniec taśmy jest odcinany. 
Model H-21 to jeden z najlepszych na rynku charakteryzujący sie 
bardzo wysoką jakością wykonania. 

Urządzenie jest uniwersalne dzięki czemu można stosować taśmy 
polipropylenowe o szerokościach od 9 do 19 mm i różnych 
grubościach.

OPIS URZĄDZENIA

Waga
Rodzaj stosowanej taśmy
Regulacja naciągu taśmy

Nóż odcinający
Inne modele

Kolor
Kraj pochodzenia

ok. 1,5 kg
polipropylenowa (PP)
TAK
TAK
H-22,H-23,H-25,H-26
ciemny niebieski
Tajwan (wysoka jakość)

PARAMETRY TECHNICZNE

JAKOŚĆ
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URZĄDZENIA

NAPINACZ H-22
DO TAŚMY POLIESTROWEJ MIĘKKIEJ (PES/WG) 

Napinacz służy do naciągania taśmy, a łączona ona jest za pomocą 
klamerek drucianych. Po naciągnięciu koniec taśmy jest odcinany. 
Model H-22 to jeden z najlepszych na rynku charakteryzujący sie 
bardzo wysoką jakością wykonania. 

Urządzenie jest uniwersalne dzięki czemu można stosować taśmy 
poliestrowe miękkie o szerokościach od 9 do 19 mm i różnych 
grubościach.

OPIS URZĄDZENIA

Waga
Rodzaj stosowanej taśmy
Regulacja naciągu taśmy

Nóż odcinający
Inne modele

Kolor
Kraj pochodzenia

ok. 1,5 kg
poliesterowa miękka (PES)
TAK
TAK
H-21,H-23,H-25,H-26
jasnozielony
Tajwan (wysoka jakość)

PARAMETRY TECHNICZNE

DO 
TAŚMY
WG
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URZĄDZENIA

ODWIJACZ (WÓZEK)
DO TAŚMY POLIPROPYLENOWEJ / POLIESTROWEJ 

Odwijacz jest bardzo przydatnym urządzeniem przy pakowaniu. Dzięki 
niemu fabrycznie zabezpieczona taśma nie rozwija się niepotrzebnie z rolki. 
Urządzenie posiada pojemnik na zapinki oraz maszynkę pakującą 
(paskowacz lub napinacz). Standardowo przystosowany jest do taśmy o 
średnicy fi 200. Odwijacz posiada zdejmowane kółka (montowane na 
zasadzie wpięcia).

OPIS URZĄDZENIA

Waga
Średnica wewnętrzna tuleji

Pojemnik
Kółka

Średnica tarcz zabezpieczających
Tarcze

Kolor
Hamulec taśmy

ok. 7 kg
standardowo 200 mm
w ofercie także fi 280 i 406
250 x 150 mm
TAK (system wpinania kół)
450 mm
metalowe malowane
lub ocynkowane
żółty
TAK

PARAMETRY TECHNICZNE

DO TAŚMY PP lub PET

JAKOŚĆ
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URZĄDZENIA

ODWIJACZ VISIA (STOJAK)
DO TAŚMY POLIESTROWEJ WG 

Stojak GETRApack przystosowany do taśm poliestrowych WG. Stojak 
wyposażony jest w pojemnik na Napinacz H-22 oraz klamerki druciane. 
Wykonany z solidnego metalowego profilu.
 
Urządzenie przeznaczone do taśmy poliestrowej (miękkiej) o średnicy tuleji 
ok. 76 mm. Stojak nie nadaje się do taśm polipropylenowych !

OPIS URZĄDZENIA

Waga
Średnica wewnętrzna tuleji

Pojemnik
Kółka
Kolor

Hamulec taśmy

ok. 4 kg
standardowo 76 mm
150 x 150 x 60 mm
brak
żółty
brak

PARAMETRY TECHNICZNE

DO TAŚMY PES/WG

JAKOŚĆ
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URZĄDZENIA

ODWIJACZ ST1 
DO TAŚMY METALOWEJ 

Odwijacz do taśma stalowych (12-19 mm) z łożyskowanym koszem, dzięki 
czemu odwijanie taśmy jest bardzo wygodne. Urządzenie posiada pojemnik 
na urządzenie spinające oraz zapinki metalowe.
 
W odwijaczu zastosowano solidne koła, dzięki czemu przemieszczanie się z 
urządzeniem jest wygodne.

OPIS URZĄDZENIA

Waga
Przystosowany do taśmy

Pojemnik
Kółka
Kolor

Wspomaganie rozwijania taśmy

ok. 7 kg
12-19 mm
TAK
TAK
żółty
4 komplety łożysk

PARAMETRY TECHNICZNE

DO TAŚMY 
METALOWEJ
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URZĄDZENIA

OKLEJARKI 
DO TAŚMY SAMOPRZYLEPNEJ 

Oklejarki (dyspenzery, pakery) do taśmy samoprzylepnej to nie odłączne 
urządzenie w procesie pakowania. W ofercie posiadamy oklejarki różnej 
jakości do standardowych taśm o szerokości 50 mm. W sprzedaży także 
urządzenia do taśmy 75 mm i zaklejarki do woreczków (do taśmy 9-12 mm 
szerokości).

OPIS PRODUKTU

DO TAŚMYKLEJĄCEJ
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TAŚMA

TAŚMA POLIPROPYLENOWA 
BANDUJĄCA, PP 

Szerokość taśmy Siła  zrywająca Grubości Tuleje  standardowe

5 mm od  450  N 0.40, 0.45,0.50 63, 200

6 mm od  500  N 0.50, 0.55 200

8  mm od  900  N 0.50 200

9  mm od  1000  N 0.50,0.55 200

12  mm od  1500  N  do  2500  N 0.50,0.55,0.60,0.80 200, 280,406

14  mm 1500  N 0.50 200

15  mm od  2200  N  do  2800 N 0.60,0.80 200

16  mm od  2500  N  do  375 0  N 0.60,0.80,1.00 200,280

19  mm 4500  N 0.90 200

OPIS PRODUKTU

Taśma polipropylenowa (PP) zwana także bandownicą to najpopularniejsza 
forma zabezpieczania palet z towarem. Taśma charakteryzuje się bardzo 
dobrym parametrami, dzięki czemu nie rozciąga się pod wpływem 
naciągania. Taśmę należy łączyć za pomocą klamerek drucianych lub zapinek 
metalowych zaciskanych o rozmiarze 13 mm. Taśmę można używać w 
procesie zgrzewania za pomocą urządzeń automatycznych i 
półautomatycznych.
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TAŚMA

TAŚMA POLIESTROWA 
BANDUJĄCA, PET, TWARDA 

Szerokość taśmy Siła  zrywająca /kg Grubości Tuleje  standardowe

12 mm od  240 0.60, 0.68 406

15.5 mm od  350 0.60,0.68 406

19  mm 700 1.00 406

OPIS PRODUKTU

Taśma poliestrowa twarda (PET) zwana również bandownicą, przeważnie 
znajduje zastosowanie w automatycznych maszynach paskujących. 
Charakteryzuje się bardzo wysoką jakością oraz wytrzymałością. Taśma 
poliestrowa cechuje się większą wytrzymałością w porównaniu do taśm 
polipropylenowych w tym samym rozmiarze. Taśma poliestrowa zazwyczaj 
występuje w kolorze zielonym.

TWARDA

w ofercie także inne rozmiary
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TAŚMA

TAŚMA POLIESTROWA 
BANDUJĄCA, WG, MIĘKKA 

Szerokość taśmy Siła  zrywająca / kg Symbol Tuleje  standardowe

13 mm 375 WG-40 76

16 mm 450 WG-50 76

16  mm 550 WG-55 76

19 mm 550 WG-60 76

25  mm 950 WG-85 76

OPIS PRODUKTU

Taśma poliestrowa miękka typu WG to taśma o wysokiej wytrzymałości, a 
jednocześnie bardzo elastyczna, dzięki czemu można swobodnie zawiązać 
tzw. guza. Stosowana do pakowania ciężkich ładunków za pomocą klamerki 
drucianej. Taśma naciągana jest za pomocą napinacza H-22. Taśma łaczona 
jest za pomocą klamerek drucianych.

MIĘKKA

w ofercie także inne rozmiary
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TAŚMA

TAŚMA POLIESTROWA 
BANDUJĄCA, TKANA

Szerokość taśmy Siła  zrywająca/kg Symbol Tuleje  standardowe

13 mm 375 GW-40 76

16 mm 450 GW-50 76

16  mm 600 GW-55 76

19 mm 580 GW-60 76

25  mm 1000 GW-85 76

OPIS PRODUKTU

Taśma poliestrowa tkana to bardzo mocna taśma do spinania za pomocą 
klamerki drucianej. Włókna taśmy są ze sobą skrzyżowane. Taśma jest 
mniej elastyczna od taśmy poliestrowej typu WG.

TKANA

w ofercie także inne rozmiary
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TAŚMA

TAŚMA STALOWA 
METALOWA SPINAJĄCA 

Szerokość taśmy Siła  zrywająca/kg Grubość kg  na  rolce

13 mm 450 0.50 ok. 18

16 mm 680 0.50 ok. 23

19  mm 890 0.60 ok. 27

OPIS PRODUKTU

Taśma metalowa (stalowa) służy do pakowania specyficznych, ciężkich 
ładunków. Taśma może być łączona za pomocą zapinek lub metodami 
bezspinkowymi (np. Paskowacz BO-51). Taśma posiada wysokie parametry 
wytrzymałościowe.

MOCNA
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TAŚMA

TAŚMA SAMOPRZYLEPNA 
PAKOWA, KLEJĄCA JEDNOSTRONNIE

Szerokość taśmy Rodzaje  kleju Kolory Opakowanie  zbiorcze

25 mm akryl  lub  kauczuk transparent,  brąz 72

48 mm akryl transparent,  brąz, czerwony, 
zielony, niebieski, żółty, 

pomarańczowy, biały, czarny 
3636

48  mm kauczuk transparent,  brąz 36

75 mm akry  lub  kauczuk transparent, brąz 24

OPIS PRODUKTU

Taśmy samoprzylepne pakowe znajdują zastosowanie niemal w każdej 
dziedzinie przemysłu. W naszej ofercie posiadamy taśmy na różnego rodzaju 
klejach oraz szerokościach. Istnieje możliwość zakupu taśm koloowych, a 
także z indywidualnym nadrukiem firmowym.
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AKCESORIA

KLAMERKA DRUCIANA 
ZAPINKA DO ŁĄCZENIA TAŚM SPINAJĄCYCH

Szerokość taśmy Typ  klamerki Powierzchnia Opakowanie  zbiorcze

12-13 mm CB-4 ocynkowana 500  lub  1000 szt.

15-16mm CB-5 ocynkowana 500  lub  1000 szt.

19 mm CB-6 ocynkowana 1000 szt.

25 mm CB-8 ocynkowana 500 szt.

32 mm CB-10 ocynkowana 250 szt.

OPIS PRODUKTU

Klamerka druciana do taśmy spinającej (różnego rodzaju) Standardowo 
klamerki są ocynkowane. W ofercie także klamerki fosforyzowane (czarne), 
które są bardziej szorstkie.

w ofercie także inne rozmiary



20
 

AKCESORIA

KLAMERKA DRUCIANA 
ZAPINKA DO ŁĄCZENIA TAŚM SPINAJĄCYCH

Szerokość taśmy Typ  klamerki Grubość  blachy Opakowanie  zbiorcze

9-10 mm ZAPMET10 0.50  mm 5000  szt.

12-13  mm ZAPMET13 0.50  mm 1000  lub  3000 szt.

15-16 mm ZAPMET16 0.50 mm 1000 lub 2500 szt.

19 mm ZAPMET19 0.60 mm 2000 szt.

OPIS PRODUKTU

Zapinka metalowa służy do łączenia taśmy polipropylenowej. Zapinka 
zagniatana jest na dwóch końcach taśmy gwarantując pewne spięcie. Do 
procesu łączenia wykorzystywany jest Paskowacz GETRApack. Zapinka ma 
długość 28 mm.

w ofercie także inne rozmiary

PASKOWACZ
Urządzenie spinające
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